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EG – Konformitätserklärung 

EC Declaration of Conformity 

 

 

Hersteller: 

Producer: 

Spartherm Feuerungstechnik GmbH 

Maschweg 38 

49324 Melle 

 

angewendete Normen:  

applied norms: 

EN 16510-1:2022 ; EN 16510-2-2:2022 

 

Diese EG-Konformitätserklärung gilt für das unten beschriebene Produkt und beschreibt die 

Übereinstimmung mit den nachfolgenden Richtlinien: 

This EC Declaration of Conformity applies to the product described below and describes the 

conformity with the following guidelines: 

 

 2009/125/EC Richtlinie für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte 

Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Ökodesign)  

Hierbei relevante Verordnung: (EU) 2015/1185 

2009/125/EC Guideline for the definition of requirements for the environmentally 

compatible design of energy-related products (Ecodesign) 

Relevant regulation: (EU) 2015/1185 
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Produkte: 

Products:   

Premium A-1V-87h 13,8 kW 1.0 Premium A-1V-87h T 12,9 kW 1.0 

Premium A-3RL-60h 10,0 kW 3.0 Premium A-3RL-60h T 10,0 kW 3.0 

Premium A-3RL-80h 11,4 kW 2.0 Premium A-3RL-80h T 12,3 kW 2.0 

Premium A-3RL-100h 13,0 kW 1.0 Premium A-3RL-100h T 12,0 kW 1.0 

Premium A-U-50h 9,3 kW 2.0 Premium A-U-50h T 9,3 kW 2.0 

Premium A-U-70h 11,4 kW 2.0 Premium A-U-70h T 11,6 kW 2.0 

Premium V-1V-87h 9,5 kW 2.0 Premium V-1V-87h N 10,9 kW 2.0 

Premium V-1V-87h T 9,5 kW 2.0  

Premium V-2L-55h 8,0 kW 2.0 Premium V-2L-55h N 10,9 kW 2.0 

Premium V-2L-55h T 9,5 kW 2.0  

Premium V-2R-55h 8,0 kW 2.0 Premium V-2R-55h N 10,9 kW 2.0 

Premium V-2R-55h T 9,5 kW 2.0  

Premium V-2L-68h 9,6 kW 2.0 Premium V-2L-68h N 9,9 kW 2.0 

Premium V-2L-68h T 9,7 kW 2.0  

Premium V-2R-68h 9,6 kW 2.0 Premium V-2R-68h N 9,9 kW 2.0 

Premium V-2R-68h T 9,7 kW 2.0  

Premium V-2L-80h 10,5 kW 2.0 Premium V-2L-80h T 10,2 kW 2.0 

Premium V-2R-80h 10,5 kW 2.0 Premium V-2R-80h T 10,2 kW 2.0 

Arte 2LRh-66 6,4 kW 2.0  

Arte 3RL-60h 10,0 kW 3.0 Arte 3RL-60h T 10,0 kW 3.0 

Arte 3RL-80h 11,4 kW 3.0 Arte 3RL-80h T 12,3 kW 3.0 

Arte U-50h 9,3 kW 3.0 Arte U-50h T 9,3 kW 3.0 

Arte U-70h 11,4 kW 3.0 Arte U-70h T 11,6 kW 3.0 

Mini 2L 7,0 kW 3.0 Mini 2R 7,0 kW 3.0 

Mini 2LRh 7,0 kW 3.0  

Mini S 8,5 kW 3.0 Mini S RLU 8,5 kW 3.0 

Mini S T 8,4 kW 3.0 Mini S K 8,5 kW 3.0 

Mini Sh 8,5 kW 2.0 Mini Sh RLU 8,5 kW 2.0 

Mini Sh T 8,4 kW 2.0 Mini Sh K 8,5 kW 2.0 

Varia 1V 51 11,0 kW 6.0 Varia 1V 51 T 11,0 kW 6.0 

Varia 1Vh 51 11,0 kW 6.0 Varia 1Vh 51 T 11,0 kW 6.0 

Varia 1V 57 11,0 kW 6.0 Varia 1V 57 T 10,8 kW 6.0 

Varia 1V 57 N 17,0 kW 6.0  

Varia 1Vh 57 11,0 kW 6.0 Varia 1Vh 57 T 10,8 kW 6.0 

Varia 1Vh 57 N 17,0 kW 6.0  
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Varia 1V-87h 9,5 kW 2.0 Varia 1V-87h T 9,5 kW 2.0 

Varia 1V-87h N 10,9 kW 2.0  

Varia FD 51 11,6 kW 5.0 Varia FD 51 RLU 11,6 kW 5.0 

Varia FDh 51 11,6 kW 5.0  

Varia FD H2O 15,0 kW 2.0 Varia FDh H2O 15,0 kW 2.0 

Varia AS-3RLh 8,4 kW 2.0  

Varia 2L-55 7,0 kW 2.0  

Varia 2L-55h 7,0 kW 2.0 Varia 2L-55h RLU 7,0 kW 2.0 

Varia 2R-55 7,0 kW 2.0  

Varia 2R-55h 7,0 kW 2.0 Varia 2R-55h RLU 7,0 kW 2.0 

Varia 2L-55h H2O 7,0 kW 1.0 Varia 2R-55h H2O 7,0 kW 1.0 

Varia 2L-62 6,9 kW 2.0 Varia 2L-62 T 7,1 kW 2.0 

Varia 2L-62 N 10,0 kW 2.0  

Varia 2L-62h 6,9 kW 2.0 Varia 2L-62h RLU 6,9 kW 2.0 

Varia 2L-62h T 7,1 kW 2.0 Varia 2L-62h N 10,0 kW 2.0 

Varia 2R-62 6,9 kW 2.0 Varia 2R-62 T 7,1 kW 2.0 

Varia 2R-62 N 10,0 kW 2.0  

Varia 2R-62h 6,9 kW 2.0 Varia 2R-62h RLU 6,9 kW 2.0 

Varia 2R-62h T 7,1 kW 2.0 Varia 2R-62h N 10,0 kW 2.0 

Varia 2Lh 51 10,5 kW 6.0 Varia 2Lh 51 T 10,5 kW 6.0 

Varia 2Lh 51 N 12,0 kW 6.0  

Varia 2Rh 51 10,5 kW 6.0 Varia 2Rh 51 T 10,5 kW 6.0 

Varia 2Rh 51 N 12,0 kW 6.0  

Varia 2Lh 57 10,5 kW 6.0 Varia 2Lh 57 T 10,5 kW 6.0 

Varia 2Lh 57 N 12,0 kW 6.0  

Varia 2Rh 57 10,5 kW 6.0 Varia 2Rh 57 T 10,5 kW 6.0 

Varia 2Rh 57 N 12,0 kW 6.0  

Varia 2Lh H2O 10,4 kW 1.0  

Varia 2Rh H2O 10,4 kW 1.0  

Varia 2L-68h 9,6 kW 2.0 Varia 2L-68h N 9,9 kW 2.0 

Varia 2L-68h T 9,7 kW 2.0  

Varia 2R-68h 9,6 kW 2.0 Varia 2R-68h N 9,9 kW 2.0 

Varia 2R-68h T 9,7 kW 2.0  

Varia 2L-80h 11,0 kW 3.0 Varia 2L-80h T 11,0 kW 3.0 

Varia 2R-80h 11,0 kW 3.0 Varia 2R-80h T 11,0 kW 3.0 

Varia 2L-100h 12,3 kW 3.0 Varia 2L-100h T 11,6 kW 3.0 

Varia 2R-100h 12,3 kW 3.0 Varia 2R-100h T 11,6 kW 3.0 

Varia AS 7,0 kW 1.0 Varia AS RLU 7,0 kW 1.0 
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Varia ASh 7,0 kW 1.0 Varia ASh RLU 7,0 kW 1.0 

Varia AS-2Lh 7,0 kW 1.0 Varia AS-2Rh 7,0 kW 1.0 

Varia AS-FDh 7,0 kW 1.0  

Varia Bh 10,4 kW 2.0 Varia Bh RLU 10,4 kW 2.0 

Varia B-120h 15,0 kW 2.0  

Varia Sh 10,5 kW 6.0 Varia Sh RLU 10,5 kW 6.0 

Varia Sh T 10,5 kW 6.0  

Lean 2L-70h 7,9 kW 2.0 Lean 2L-70h RLU 7,9 kW 2.0 

Lean 2L-70h T 7,9 kW 2.0  

Lean 2R-70h 7,9 kW 2.0 Lean 2R-70h RLU 7,9 kW 2.0 

Lean 2R-70h T 7,9 kW 2.0  

Lean 3RL-70h 7,5 kW 2.0 Lean 3RL-70h RLU 7,5 kW 2.0 

Lean 3RL-70h T 7,2 kW 2.0  

  

Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 Renova Cs-50 7,0 kW 2.0 

  

Kaminkassette klein 6,0 kW 3.0 Kaminkassette groß 8,0 kW 3.0 

Linear Kassette XS 500 4,6 kW 2.0  

Linear Kassette S 600 5,0 kW 3.0  

Linear Kassette M 700 6,0 kW 3.0  

Linear Kassette L 800 7,0 kW 3.0  

Linear Kassette XL 900 8,0 kW 3.0  

 

 

 

 

 

 

Melle, 03.11.2025                                                                                                                     . 

 

Ort, Datum, Unterschrift (Geschäftsführer, Raymond Zantinge) 

Place, date, signature 


