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Legende:

Benennung Kiirzel Einheit Wert
Abstand zu schitzenden Bauteilen Frontsichtscheibe (Strahlungsbereich)  [dp mm 1200
Abstand von der Vorderseite zu schitzenden Bauteilen an der Seitenwand  |d, mm 1500
Abstand zu schitzenden Bauteilen am Ful3boden nach vorne de mm 0
Abstand zwischen Feuerstatte und Decke dc mm 750
Abstand zwischen Feuerstatte und Seitenwand ds mm 130
Abstand zwischen Feuerstatte und Riickwand dr mm 100
Abstand zwischen Feuerstatte und Boden ds mm 0
Abstand zwischen Dammung und Wand dix mm -
Dammschichtdicke an der seitlichen Wand im Strahlungsbereich SL mm -
Hinweise :

- Referenzdammstoff (Steinwolle nach AGI-Q 132) angegeben + 100 mm Vormauerung

- Abstand gilt nur fir Bauteile mit einem U-Wert (Warmedurchgangskoeffizient) > 0,8 ﬂ. Bei einem U-Wert < 0,8 W

m2K m?K’
sind die landerspezifischen Anforderungen zu beachten.
- Bei Absténden handelt es sich um mind. Angaben, diese beziehen sich auf
Priifungsbedingungen / Priifungsergebnisse. Die Fachregeln der TROL sind ggf. hinzuzuziehen und zu beachten.
- Vor Baubeginn ist Ruicksprache mit dem Schornsteinfeger tiber die Aufbausitutation zu halten.
- Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist zu beachten
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HINWEIS: Bei nicht zu schiitzenden Wé&nden ist ein Mindestabstand von 50mm einzuhalten
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